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REED parallel

Bestellname:
REED parallel


Bestellname:
REED im Gehäuse parallel

Bestell #:
RE-STD-25P-STD

Bestell #:
RE-GE-25P-STD

Funktionsbeschreibung:
Verwendete Signale:
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, STB, AUTO, SLCT, SEL

Beschreibung der Signale:
AUTO:
AUTO definiert den Ausgangspegel am Schloß, wenn kein Schlüssel eingesteckt ist.


BSP:
AUTO-Ausgangspegel = HIGH



=> D=-D7 = HIGH (wenn kein Schlüssel eingesteckt ist)



ACHTUNG:
AUTO ist invertierend und muß deshalb innerhalb des Programms




auf LOW gesetzt werden.

STB:
STB definiert den Ausgangspegel der durch den Schlüssel gesetzten Bits D0 - D3


am Schloß, wenn ein Schlüssel eingesteckt ist. STB muß daher der invertierte Wert


von AUTO sein. Wenn AUTO gleich STB ist, ist keine Änderung an D0-D3 feststellbar.


BSP.:
STB- Ausgangspegel = LOW (=AUTO=HIGH)



=> durch Schlüssel gesetzte Bits D0-D3 = LOW


ACHTUNG:
STB ist invertierend und muß deshalb innerhalb des Programms auf HIGH 




gesetzt werden.

SLCT:
Eingang:         _




|
SEL ist auf SCLT direkt durchverbunden und dient zur



|_
Überprüfung, ob das Schloß angesteckt ist oder nicht.




|
Die Schloßfunktionen werden nicht beeinflußt.
SEL:
Ausgang         _|


D0-D3:
Datenbits D0-D3 sind binär codiert. Ihr Zustand ist von AUTO und STB abhängig.


BSP.:
AUTO-Ausgangspegel = HIGH



STB-Ausgangspegel = LOW



Schlüsselnr. 7 = >
DO
D1
D2
D3






LOW
LOW
LOW
HIGH



Schlüsselnr. 4 = >
HIGH
HIGH
LOW
HIGH

D4-D7:
Datenbits D4 . D7 werden nicht beeinflußt und sind von AUTO abhängig.


BSP.:
AUTO-Ausgangspegel = HIGH



=> D4 - D7 = HIGH

Anschlußbelegung:




15pol.Stecker
  25pol. Stecker

(bei Gehäuse)
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