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TAGKEY im GEHÄUSE parallel

Bestellname:
Tagkey im Gehäuse parallel

Bestell #:
TA-GE-25P-STD

Funktionsbeschreibung:
Das Tagkeyschloß ist ein frei programmierbares Schloß. Es können 65.535 verschiedene Schloßnummern und 254 Schlüsselnummern pro Schloßnummer vergeben werden. Ein Schlüssel hat nur dann die Berechtigung, wenn die einprogrammierte Schloßnummer des Schlüssels mit der Schloßnummer übereinstimmt. Dadurch erreicht man eine sehr hohe Sicherheit. Da die Datenübertragung des Schlüssels auf das Schloß kontaktlos erfolgt, hat der Schlüssel eine sehr hohe Lebensdauer. Der Schlüssel speichert die Information induktiv und benötigt daher keine externe Energiezuführung.

Die Schloß- bzw. Schlüsselinformation kann sowohl parallel als auch seriell ausgelesen werden. Durch den EN-Eingang (aktiv LOW) kann das Schloß in den hochohmigen Zustand geschaltet werden.  Die Programmierung erfolgt seriell.  Die Daten am parallelen Port sind aktiv LOW.

Lieferumfang:
1xTagkey im Gehäuse mit 25pol.D-SUB-Stecker für parallele Schnittstelle



Erstlieferung: Netzteil + ser. Programmierkabel + Software

Verwendete Signale:
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, STB, SLCT, SEL, RxD, TxD

Beschreibung der Signale:
STB:
STB dient zur Freigabe des Schlossen (EN)


BSP.:  STB-Ausgangspegel = LOW => Schloß ist angesprochen

SLCT:
Eingang:
           _





|
SEL ist auf SCLT direkt durchverbunden und dient zur




|_
Überprüfung, ob das Schloß angesteckt ist oder nicht.





|
Die Schloßfunktionen werden nicht beeinflußt.

SEL:
Ausgang
          _|


D0-D7:
Datenbits D0-D7 sind binär codiert. Ihr Zustand ist aktiv LOW.

5V:
Betriebsspannung

GNG:
Masseanschluß

RxD, TxD:
Serieller Anschluß:
Übertragungsrate:
1200Bd






Datenbits:

8






Stopbits:

1






Parität:


keine

Stromaufnahme:
ca. 200mA

Anschlußbelegung:

15pol. D-SUB-männl.:

15 pol..D-SUB:


1
---STB--
15



2
---D0----
1



3
---D1----
2



4
---D2----
3



5
---D3----
4



6
---D4----
5



7
---D5----
6



8
---D6----
7



9
---D7----
8



13
---SLCT
(


17
---SEL

(


10
---5V----
11/12
ACHTUNG! Schnittstelle muß zur







Versorgung umgebaut werden!







Stromaufnahme ca. 200mA



18
---GND---
9/10




    TxD---
13




    RxD---
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